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特長 


#^ゴ 場所はそのまま、 
容量はグ〜ンとアップ 
高容積冷蔵庫 

コンパクトコンデンサー（放熱器）や 
スリム冷却器などの採用により 
高容積を実現しました。 


家訊こぅれしぃ 
省エネ冷蔵庫 

DSP インノ くーターを採用して、 
圧縮機の始動時に発生する電力の 
効率化を行うとともに、 

冷凍サイクルの改善により、 
消費電力量を抑えた冷蔵庫です。 


• • 


冷蔵室 


製氷室 •' 
(自動製氷機) 


切替室 


野菜室 


•公 


® 晒 


冷凍室 

一 嚇獅喊 


.•電動 タッチオープンドア 

冷蔵室扉は、タッチスイッチを軽く押すだけで開さます。 
(10 ページ参照） 

.••抗菌 給水タンク 

抗菌剤*び練り込まれているので、水道水!;!外の塩素消毒し 
ていない水ち使えます。 （24 ページ参照） 

，•垂 除菌 l_ED 

LED の光を照射して製氷皿を除菌*するので、清潔な氷を作る 
ことびでさます。 

，.参 アミノ酸増量野菜室 

野菜室は低温-高湿度で温度変動び少ないため、野菜のア5ノ 
酸び増加します。 


，•参 霜ガード冷凍室 


霜取り時の庫内温度上昇を抑える;令却システムの採用などにより、 
食品の霜付きをおさえ、乾燥や栄養素-食感の劣化を防ぎます。 


•—気 冷;ま 


約 一40での冷気で食品をすばやく凍らせるので食品のうま 
昧を逃しません。に3ぺージ参照） 

吹さ出し□での温度 


•参ノ 、イノの一冷凍 


八イパワー冷凍に設定すると従来の冷凍室の温度より低い温 
度で食品を保をするので、おいしさを長持ちさせます。 
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8〜9 


12〜13 


据えつけかた . 

お使いになる前に…… 

食品の貯蔵場所 . 

-食品の貯蔵期間 

液晶コント□ールパネルの 
なまえとはた5き . 


保証と アフターサービス 


付属品の取りはずし/ 

取り付けかた . 26〜27 

お手入れ . 28〜29 

自動製氷機のお手入れ . 30〜32 

-給水タンク-給水経路のお手入れ 

こんなとさには . 33〜36 

-庫内服交換ずるとき • 長綱使ねないとき 
-停電したとき • 運搬ずるとき • 転居のときにはなど 

故障かな？と思ったとき . 37〜42 

付属品/別売品 . 42 

仕様 . 43 


温度調節のしかた . 14〜15 

-冷蔵室-冷凍室の温度調節のしかた 
•八イパワー冷凍のしかた 
-切替室の切り替えかた 

こんな機能がありまず .16-17 

-ボタン□ック 
-製氷中止（製氷オフ）など 

冷蔵室 . 18〜19 

野菜室 . 20 

切替室 . 21 

冷凍室 . 22〜23 

-食品をすばやく凍5せたい（一気冷凍） 

製氷室伯動製氷機） . 24〜25 

-氷のつくりかた 

.氷を早くつくりたいとき（一気製氷） 


使 

い 

か 

た 


食品の鮮度を長持ちさせる 
ナノ光プラズマ 

冷蔵室-野菜室の冷気の通路に設置したプラズマ 
ユニットの働さで、庫内のにおい成分や 
エチレンガスを分解し冷気の 
除菌作用 *1 により食品の鮮度を 
長持ちさせます。 


*1 ナノ光プラズマの除菌作用 

試験依頼先：財団法人北里環境科学センター 
試験ち法：アトマイヴーアセンブ IJ を用いた 
浮遊細菌測定試験 

除菌方法：ユこットに対象空気循環流通 
除菌対象：庫内循環空気 

* 給水タンクの巧菌作用 

試験依頼先：財団法人曰本食品分析センター 
試験ち法：フィルム密着法 
抗菌ち法：給水タンクへの成分練り込み 
抗菌対象：給水タンク 

* 除菌 LED の除菌作用 

試験依頼先：財団法人日本食品分析センター 
試験ち法：培地法 
除菌方法：紫外線照射 
除菌対象：製氷皿 


冷媒と発泡断熱材について 

この;令蔵庫は、オゾン層を破壊しない地球温 
暖化に影響び極めて少ない、ノンフ□ン;令媒 
(イソブタンガス）とノンフ□ン発泡断熱材 
(シク□ペンタン）を使用しています。ノンフ 
□ン冷媒は天然ガス（炭化水素）の一種で巧 
燃性です。「;令媒回路」に密閉されており、通 
常のご使用においてはもれ出すことはありま 
せん。万一、誤って冷却回路を傷つけてしま 
ったとさは、火気や電気製品などの使用を避 
け、窓を開けて換気してください。その後、 
お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相 
談センターにご連絡ください。（裏表紙参照） 


GR - W 4 已 G 巨 L をお買い上げのお客様へ 

この説明書は GR - W 4 己 G 目で説明していますび、ご使用方法は 
同じです。 


ち< じ 


安全上のご注意 


•4 〜7 


ご使用前に 

〇1 


アフタ— 
ヴービス 


お手入れ お困りのとキ J 


安全のため 
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安全上のご注意 


必ずお守りください 


商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ざ、安全に正しくお使い 
いただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示•図記号）をよく理解してから本文をお読みにな 
り、記載事項をお守りください。 


表示の説明 

■ 

1図記号の説明 

A 警告 

"取り扱いを誤った場合、使用者が死こまたは 
重傷（*1)を負ラことが想定される内容- 
を 7JT します。 

0 

禁止 

Q は、禁止（してはいけないこと）を示します。 
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や 
文章で示します。 

A 注意 

"取り扱いを誤った場合、使用者び傷害（*2) 

を負ラことび想定されるか、または物的損害 
(*3)の発生が想定される内容"を示します。 

• 

指示 

争は、指示する行為の強制（必ずすること）を 
示します。具体的な指示内容は、図記号の中や 
近くに絵や文章で示します。 

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、 
後遺症が残るちのおよび治療に入院-長期の通院を要するちのをさします。 

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 

*3: 物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 

A 

注意 

公は、注意を示します。 

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や 
文章で示します。 


設置について 


A 警告 

0 背面-側面などのを媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、冷媒びちれ出し、発火•爆発の原因になります。 

を媒回路を傷ついた場合は冷蔵庫に触れず下の事項を行い、お買い上げの販売店または 
傷つけない東芝家電修理ご相談センター (MOl 20-1 048-41) にご連絡ください。 

1 . 窓を開けて室内の換気を充分にする。（換気扇を使用しないでください。） 
2. 乂気や電気製品の使用を避ける。 



露付防止パイプ 
G 令媒回路） 


〇 地震などによる冷蔵庫の転 

倒防止の姆置をずる 

転倒防止転倒し、けびをする原因になります。 
する 




水気禁止 


湿気の多い所や、水のかか 
る所への設置は避ける 

火災-感電の原因になります。 



© 湿気の多い所や、水気のあ 
る所で使うときは、アース 
ァ-ス線を （接地）および漏電ブレー 
カーを 取り付ける 

取り付けないと、漏電したとさに 
火災-感電の原因になります。 





〇 冷蔵庫の周囲はずき間をあ 
けて据えつける 
すき間をぁけて （8 ぺージ参照） 

冷媒びちれた場合、ミ帯留し、 

発火-爆発の原因になります。 



A 注意 


〇 巧び丈夫で水平な所に据え 
つける 

水平に不安定な所は転倒してけびをする 
原因になります。 






〇 

!ミ手を 


運搬するとさは、前面下部 
と背面上部の運搬用取っ手 
を持つ 

取っ手を持たないと、手びすべっ 
てけびをする原因になります。 



0 

使用禁止 


傷つきやずい床の上では、冷蔵庫下部の夺ヤスター(車輪)は使用しない 

床に傷をつける原因となります。 

移動するとさは保護用の板などを敷いてください。 
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電源プラグ-コードについて J 

電源コードや電源プラグの修理はお買い上げの販売店にご相談ください。 


A 警告 


A 電源プラグはコードび下向 
V きになるように差し込む 

指示差し込むコードに無理びかかった^ 
りして、乂災•感電の原因になり^ 
ます。 

巧 

A 電源は交流10 0 V で、定格 
V 1日 Al ； Lb の]ンセントを単 
100V- 独で使用する 1 

15AIU± 延長コードの使用、タコ足配線は L 
乂災-感電の原因になります。 

つ 100 V 

リ1己 Am 上 

A 電源プラグは根元まで確実 
V に差し込む f 

根元まで差し込みび不完全ですと、感電や発 
gLiiC 熱による乂災の原因になります。 


ベ、 傷んだコードや電源プラグ- 
^ コンセントの差し込みがゆ 
使用禁止 るいときは使用しない 

火災-感電の原因になります。 

% 

A 電源プラグのほこりは定期 

V 的に取る 

プラグを電源プラグを巧さ、乾いた布で拭 V 
が いてください。絶縁不良になり、又/\ A 

乂災の原因になります。 、— y ^い1 

¢ g ^ 電源プラグをコンセントか 
^ 5 抜くときは、電源プラグ r 

プラグを を持って抜く L 

コードを持って巧くと、破損し、 
乂災-感電の原因になります。 




の 

た 

め 


0 電源プラグや電源コードを傷つけたり、冷蔵庫の背面で巧しつけない 

束ねたり、折り曲げたり、重いちのを載せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりすると、 
禁止火災-感電の原因になります。 



使用について 


A 警告 


0 

貯蔵禁止 


弓 I 乂しやすいものは入れない 

エー テル-ベンジン-アル コー 
ル- 薬品 • L P ガスなどは爆発 
し、事故の原因になります。 



0 

貯蔵禁止 


医薬品や学術試料は入れない 


家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳 
しいちのは保存でさません。 



0 

禁止 


可燃性スプレーを近くで使 
わない 

引乂して乂災の原因になります。 





接触禁止 


自動製氷機の製氷部分（製 
氷室の上部）には手を触れ 
ない 

製氷皿び回転したとさ、けびの原 
因になります。 





咬 




0 異臭びしたり変色した食品 
は食べない 

腐敗食品冷蔵庫に保を中でち食品の品質は 
食べない低下します。食中毒や病気の原因 
になります。 



0 扉にぶ5さびったり、秉っ 
たりしない 

禁止倒れたり、扉びはずれたり、手を 
はさんだりして、けびをする原因 
になります。 
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安全上のご注意…つづき 


使用について（つづき) 


0 冷蔵庫の上に物を置かない 

扉の開閉などで落下し、けびの 
禁止原因になります。 


A 警告 



冷蔵庫の上に水を入れた容 
器を置かない 


水めれこぼれた水などで電気絶縁び悪く 
なり、乂災•感電の原因になりま 
す。 



0 庫内で電気製品を使用しない 

冷媒びちれた場合、発火•爆発の原因になりま 
禁止す。 


〇 廃棄するときは、販売店や市町村に引き 
渡す 

指示放置し、冷媒びもれると、火気による発火•爆 
発の原因になります。 


分解禁止 


分解•改造•修理をしない 


乂災•感電-けび-やけどの原因 
になります。 

また、冷媒回路などを傷つけると 
発火-爆発の原因になります。 
修理はお買い上げの販売店にご連 
絡ください。 



0 

接触禁止 


冷凍室や野菜室の金属製レー 


ルには触れない 

レールび動いたとさに指をはさ 
み、けびの原因になります。 



么ま意 


0 

禁止 


食品は棚より前に出さない 

ビン類などび引つ掛かつて落下 
し、けびの原因になります。 



0 冷凍室•切替室にビン類を入 
れない 

貯蔵禁止中身び凍って割れ、けびをする原 
因になります。 



0 ダブルボトルポケットの前 
列には、底まで入5ないボ 
禁止 トル類は入れない 

ビール大ビンなどを無理に入れる 
と、扉開閉時に落下し、けびをす 
る原因になります。 




めれ手 
禁止 


冷凍室-切曾室の食品や容器 
(金属製）には、めれた手で触 
れない 

低温のため凍傷の原因になりま 
す。 



〇 

八ンドル 
を押す 


引き出し扉を閉めるときは、 
八ンドルを巧して閉める 

八ンドルの上面を持って閉める 
と、指をはさんでけびの原因にな 
0ます。 



〇 

指示 


扉を開閉するときや、他の人が 
冷蔵庫に触れているときは、扉 
で指をはさまないか確認する 

扉のすさ間に指をはさみ、けびの 
原因になります。 



〇 

自動扉を 
オフにする 


幼児などが自動扉でいたず 
5をするおそれのあるとを 
は自動扉をオフにする 

自動で開いた扉で、けびの原因に 
なります。 



0 自動扉は背中などで巧して開け 
ない 

禁止背中などで押したりすると、扉に 
背中などを押され、けびをする原 
因になります。 
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手入れ.異常時の処置について 


本体や庫内に水をかけない 

電気絶縁び低下し、火災-感電の 
水かけ原因にな0ます。 

禁止 



警告 

0 




を 


庫巧巧を交換するときは、 
電源プラグを抜く 


プラグを巧かずに行なうと感電の原因にな 
抜\ 0ます。 




回‘ 


を 


異常時や故障のとさは、電源 
プラグを抜き運転を停止する 

プラグを火災•感電-けび-やけどの原因 
みく にな D ずす 

修理はお買い上げの販売店にご連 
絡ください。 




、回' 




長期間使用しないときは、 
電源プラグを抜く 

プラグを絶縁劣化による漏電乂災の 
原因になります。 


抜く 



禁止 


めれた手で電源プラグを抜 
さ差ししない 

感電の原因になります。 



€ 


お手入れのときは電源プラ 
グを抜く 

プラグを感電やけびの原因になります。 

抜< 


で 


'回‘ 


〇 


可燃性ガス（プ□パンガス- 
都市ガスなど）もれがあった 
換気する ときは、冷蔵庫や電源プラグ 
に触れず窓を開けて換気する 

電気接点の乂巧で引乂爆発し、乂 
災 • けび • やけどの原因になります。 


: r 


1 L _ 

1 — II 1 

ぶゴ 

，亡 —II 1 

巧 


〇 庫内'打は指定の定格のらの ^ 
を使用する 气.- ' 

指定の指定じ(外のちのを使ラと乂災の を 
：^4§^コ原因になります。 


格 




、回. 


〇 リサイクル処理時など、冷蔵庫を保管する時に幼児が閉じ込め5れるお 

それびあるとさは、扉パッ夺ンをはずす 

パッキン幼児び閉じ込められ事故の原因になります。 

をはずす 




么ま意 


接触禁止 


冷蔵庫底面には手や足を入れない 

鉄板などで、けびをする原因になります。 
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安全のため 



















































































































































据えつけかた 


場所の選びかた 


•熱気-直射日光の当た5ない所に置く 

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 

• 丈夫で水平な所に据えつける 

振動（騒音）の原因になります。 

床びじゅラたん•畳-フ□ーリング-塩化ビニール 
製などの場合、冷蔵庫底面の熱により変色すること 
びありますので、丈夫な板を敷いてください。 

•周囲にすさ間をあける 

すさ間び少ないと冷却力び低下し、製氷時間び長く 
なったり電気代のムダになります。 

冷蔵庫び壁などに触れ、振動音びしたり、壁材など 
び変色するので、少し離してください。 



お知らせ •冷蔵庫の据えつけ状態により、電話機-インターホン-ラジオ-テレビなどに雑音び入ったり、 
映像び乱れたりすることびあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離してください。 


アースの しかた 


万一の感電事故防止のために、アース（接地）することをおすすめします。 

次の場所で使うときは、アース脂地）および漏電ブレーカーを取り付けてくださし、。 

♦ 地下室など湿気の多い所 
♦ ±間-洗い場の床など水気のある所 
♦ その他湿気の多い所や水気のある所 


接続してはいけない所 

水道管やガス管（爆発や引火の危険びあります。） 
電話線や避雷針のアース（落雷のとさ危険です。） 

コンセントにアース端子びある場合 


アース線（付属していません）を使い、背面下部のア 
ース線取付用ねじとアース端テに接続してください。 



コンセントにアース端モびない場合 

お買い上げの販売店に依頼し、 D 種接地工事（有料) 
をして< たさい。 

特に水気（湿気）のをい所に据えつける場合 

アース（接地）の他に、漏電ブレーカーの設置び義 
務付けられています。取付工事（有料）は、お買い 
上げの販売店にご相談ください。 
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冷蔵庫を固定する 


1冷蔵庫を安定させる 

I ♦左ちの調整脚を矢印方に 


>左右の調整脚を矢印方向に回して、調整脚を床につけ、 
ガタつさのないよ5にしてください。 
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平行度を調整ずる 

•据えつけ後食品を入れてから扉下びりび 
生ずることびありますので、据えつけて 
から4〜曰曰後に再度、扉の平行度を調 
整してください。 


+日ム 
お口 


ち側の調整脚を 
矢 EP 方向に回す 


© — 

•左開き扉機種の 

— © 


■I ■日ム 

场口 


II 


II 


左側の調整脚を 




矢 EP 方向に回す 
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前面グリルを所定の位置に取り付ける 

•前面グリルの中に固定してある配線図は取りはずさない 
で < ださい。 



万一の地震にそなえて 


輯倒を防ぐため、背面上部にある左ちの取っ手に鎖やベルト 
などを通し、丈夫な壁やほに固定してください。 

転倒防止ベルトはお買い上げの販売店にご相談ください。 

(42 ページ参照） 



ご使用前に 
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お使いになる前に 


食品を入れるまえに 食品を入れる 



冷えていない食品やアイスクリームは、3 
〜4時間後、冷蔵庫が冷えてか!5入れる 

♦ 最初はプラスチックのにおいびしますび、冷えるとし 
だいに消えます。 


2 給水タンクや給水経路をお手入れずる 
(30 〜32ページ参照） 



〇 プラグを単独のコンセントに差し込む 



電源プラグは据えつけ直後、コンセン 
卜に差し込むことびできます。 

4 デモ表示が点なしていないことを確認 
ずる 

•デモ表示が点なしているときは、冷却運転しませ 
ん。（デモモード） 

デモモードを解除してください。 （36 ページ参照） 



■ 食品の上手な入れかた 


さまず 

熱い食品を入れると、庫 
内の温度び上びります。 



ずさ間をあける 

詰めすざると、冷気の循 
環び悪くなります。 



水分の多い食品は棚 
の手前に 

奥に置くと、凍ることびあ 
ります。 



冷蔵室の扉の開けかた 


タッチスイッチを軽く J 甲ず 

•扉び冷蔵庫本体のピンで押され、軽く開さます。 

[電動タッチオープンドアの停止（自動扉オフ）は] 6ページ参照] 
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食品の貯蔵場所 


♦温度表示は周囲温度30で、食品を入れずに扉を 
閉め温度が安定したときに測定した値です。 



冷蔵室（庫内）約3〜4で 


調理済み食品-冷蔵ル物-調味料など。 


冷蔵室（ドアポケット）約4〜日で 


調昧料-ビン詰め素材-チューブ入りの調 
昧料-牛乳-ビール-ジュースなど。 


卵ケース/ル物ケース 


卵や冷蔵小物など。 


チルドルーム 約〇〜2で 


肉•魚 • 加工食品 • 発酵び進みやすい食品など。 


切替室 


冷凍•ソフト冷凍-パーシャル•チルド/冷蔵に 
切り替えることびでさます。 （21 ページ参照） 


製氷室（自動製氷機) 


自動的に氷びできます。 
に4ページ参照） 


野案室照案きスライドトス）約3〜5で 


野菜-果物など 


野案室（野案容器）約2〜4で 


野菜-果物•ボトル類など 


冷凍室 約-18〜-20で 


冷凍食品-アイスクリームなど。 


ご 


I 


刖 


に 


食品の貯蔵期間 


貯蔵する前の鮮度や冷蔵庫 
の使用状態、フリージング 
方法などにより貯蔵期間は 
異なりますので、あくまで 
目安としてご覧ください。 


/nnfiiW 

貯蔵場所 

食品 

貯蔵期間 

冷蔵 

冷蔵室 

たまご 

3曰曰 

かまぼこ、ち<わ、八ム、ソーセージ 

7曰 

チルド 

冷蔵室のチルドルーム 

かまぼこ、ちくわなどの加工食品 

8曰 

ヨーグルトなどの乳製品 

7曰 



バナナの皮をむいて 

] 力月 

、么、ホ 

/で/巧 

冷凍室 

ほうれん草をゆでて、みかんを砂糖漬けにして、 
鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ 

3力月 



にんじんをゆでて 

4力月 



みかん、いちご 

曰曰 

野菜 

野菜室 

レタス、ほうれん草、ねざ、ぶどう 

7曰 



りんご、キウイ 

14曰 
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液晶]ント□-ルパネルのなまえとはた5き 


液晶コント□ールパネル各部のなまえ 


室表巧 - 

ノ、イパワー冷凍表示 - 

(1 已ページ参照） 

メニュー項目表の 
—気製氷表示に己ぺージ参照) — 
半ドア表示 （17 ぺージ参照) - 

製氷オフ表示 （16 ページ参照） —— 

ボタン□ック表示 （16 ぺージ参照)一 


eCO D に PLAY 



、〇 、 王 

/■P 巧 

ソフト巧凍 
パー シトル 
チルド/冷蔵 



i ナノ光プラブ7 • 
® 自動扉オフ • 
イ を製氷オフ 



エコディスプレイ （17 ぺージ参照) 

微調表お （36 ぺ—ジ参照） 

湿度調節位置表示 （15 ぺ-ジ参照) 

切替室溫度帯表示 （15 ぺージ参照） 

一気冷凍表示 （23 ぺージ参照） 
ナノ光プラズマ表示 （17 ぺージ参照) 
自動扉オフ表示 （1 6ぺージ参照) 


冷蔵室ボタン ー 
一気冷凍ボタン 

一気製氷ボタン 


ぶ蔵室 



一気ち藻 

令み 


一気製水 


ぶ凍室 



切替室 

〇 


製氷娜系菌 


冷凍室ボタン 
切替室ボタン 

製氷皿除菌ランプ （13 ページ参照) 


お知らせ •「液晶コント□—ルパネル各部のなまえ」で記載している液晶表示は、説明用として全ての内容 
を表示しています。実際にお使いになるとさの表示とは異なります。 
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液晶の照明について 


itii 


i か光乃;(マ 


ち蔵室 ち凍室 

〇@ 〇@ 

一気ちま切替室 

〇@ 〇 

-気製水製氷皿隨菌 

〇 @ 


冷蔵室ボタンまたは冷ま室ボタンを巧ずと、約10秒間点打しまず。 


>温度調節などするときに押してください。照明は1日秒 iu 上操作を中断すると、消巧します。 


ボタン操作について 


一気;ちま•一気製氷ボタン 


Itll 


チルド/;ち吗 


厂一気;ち凍1 


i ナノ光乃;(マ 


巧蔵室 巧凍室 


〇@ 


ノ® 

一気ち凍切替室 

〇 

L 気製氷製氷皿除菌 

〇 @ 


ボタンを1回巧 
す。 

►液晶照明が点好 
してアラームが 
鳴り、設定が変 
わ0まず。 


冷蔵室-を;ま室-切替室ボタン 




ぶ蔵室ぷ凍室 

〇@ 〇@ 

一気を凍切替室 

〇 


一 @ 

-気製氷製氷曲除菌 

〇 @ 


ボタンを1回巧ず 

►液晶照明が点灯し、アラームが鳴ります。 
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ボタンをちう1回巧ず 

►アラームが鳴り、設定が変わりまず。 



製氷皿除菌ランプについて 製氷室にある除菌に〇 (24 ぺージ参照）が製氷皿を照射時に点'灯します。 


>製氷皿除菌ランプ（除菌 LED ) は次のときに点灯します。 

-通常は製氷皿への給水開始3分前から1日分間。 

-製氷オフ設定中や給水タンクび水切れ状態では約]時間周期に10分間。 

•-気製氷表示点滅中。 （34 ぺージ「製氷皿の氷や水の捨てかた」の手順2と3を行なったとき） 


お知！5せ •次の場合、製氷皿除菌ランプ（除菌 LED ) は点なしません。 

-氷び満杯のとさ（検知レバーびはたらいているとさ）。 
•お使いはじめなど、製氷室び;令えていないとき。 


製氷室扉び開いているとさ。 


ご使用前に 
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温度調節のしかた 


冷蔵室の温度調節のしかた 


[例]:通常魄と弱の中央）の位置か5「強」へ切り替える 



詞 

弱 ill 強 





■"戶 


チルド/ち蔵 




i ナノ光プラス？ 


ち蔵室ち凍室 

〇@ 〇@ 

一気;を凍切替室 

〇0 〇 

-気製氷製氷 m 除菌 

〇 © 


冷蔵室ボタンを1回巧ず 

►アラーム音が「ピッ」と鳴り、液晶照明と室表示の 
「冷蔵室」が点なします。 



2 液晶照明点: n 中に、「強」になるまで冷蔵室 
ボタンを<りかえし巧ず 

► ボタンを押すたびにアラーム音が鳴ります。 
►温度調節が「強」になるとアラーム音が「チピピツ」 
と鳴ります。 



冷凍室の温度調節のしかた 


[例]:通常（強と弱の中央）の位置か5「強」へ切り替える 



1 冷凍室ボタンを1回巧ず 

►アラーム音が「ピッ」と鳴り、液晶照明と室表示の 
「冷凍室」が点なします。 



0液晶照明点:0中に、「強」になるまで冷凍室 
ム ボタンをくりかえし巧ず 

► ボタンを巧すたびにアラーム音が鳴ります。 
►温度調節が「強」になるとアラーム音が「チピピツ」 
と鳴り、八イパワー冷凍表示が点灯します。 


1 

弱強 


【ハイパワーち沫1 


お巧]らせ •ボタン操作を約]0秒間中断すると、液晶照明は消なし、その時点での温度調節位置に設定さ 
れます。ご希望の温度調節位置に設定でさなかったとさは、再度、手順]からやりなおしてく 
ださい。 

• 温度調節設定後の温度調節位置表示は、温度調節した室のわのになります。 

•温度微調節ちでさます。 （36 ページ参照） 


八イパワー冷凍のしかた 


冷凍室の温度調節を「強」にずる 
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操作のとき、ボタン□ック表示が点'打している場合、ボタン□ックを解除してください。 
(16 ページ参照） 


■温度調節位置の表示と庫内温度について 

♦表の温度は、周囲温度3ぴ C 、 食品を入れずに扉を閉め温度び安定したときに測定した値です。 
♦チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、とわに変化します。 


温度調節位置 


弱 


涌常 

(強と弱の中央） 


強 


冷蔵室 


弱 ■ 強 


弱 


• I 誦強 


弱 ""1 強 


「通常」より2〜3む高くなります。 


約3〜4で 


「通常」より2〜3む低くなります。 


冷凍室 


弱参 強 


弱>||強 


弱 


11111 


強 


Q パパワーち凍】 


「通常」より2〜3む高くなります。 


約一18〜一2ぴ C 


「通常」より2〜3む低くなります。 
*八ィパワ-冷;東表就点なします。 


、 

ノ 

切替室の切り替えかた 


[例]:「チルド/冷励か5「冷凍」へ切り替える 




i か光乃ブマ 


1 切替室ボタンを1回巧ず 

►アラーム音が「ピッ」と鳴り、液晶照明が点口します。 



2 液晶照明点な中に、切替室温度帯表示が「冷ま」 
になるまで切替室ボタンをくりかえし巧ず 

► ボタンを押すたびにアラーム音が鳴ります。 



巧蔵室ぷ凍室 

0® 〇@ 


一気ちま切替室 

〇ゅ〇 


-気製氷製氷皿 P 編 

〇 @ 


表示の順序 


I 切替室1 


【切替室1 


[ 切替室1 


[ 切替室 1 

チルド/;ち蔵 

-► 

◄- 

パー シトル 

-► 

◄- 

ソフト巧凍 

-► 

◄- 

、公、ホ 

/■p ぶ 


お巧]らせ •ボタン操作を約] 0秒間中断すると、液晶照明は消巧し、その時点での温度帯に設定されます。 
ご希望の温度帯に設定できなかったときは、再度、手順1からやりなおしてください。 
♦設定した温度帯によって、消費電力量は変わります。 


産巧温をのミ十りち 冷蔵庫は、」にに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますび、庫内の温度は;令蔵庫の据付状態や外気 

温、使用条件などにより変化します。しかし、中の錦は8割前後び水分であるため、比熱び大きく、その 
温度は空気のように大さく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度 
の測定びできません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売 
しています。ご購入の際はお買い上げの販売闻こご相談ください。 （42 ぺージ参照） 

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約1日 0 ml 
の水を入れた容器を置き、感温部を水中に別寺間程度浸しておきますと、食品に近い温度び得られます。 





































































































































こんな機能びあります 


©ボタンロック 



ぷ蔵室 巧;ま室 

〇@ 0® 


一気ぶ;ま切替室 

〇贷〇 

-気製氷製水皿除菌 

〇 @ 


お子様などが誤ってボタンを操作しても、動作しないように押しボタンが□ックできます。 

ボタン□ック中にいずれかのボタンを押すと、ボタン□ック表示が点滅してボタンが□ックされているこ 
とをお知らせします。 


一気冷凍ボタンを5秒 m 上巧ず 


►アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、ボタン□ック表示が点なし、 

□ックされます。 

ボタン□ックの解除は、同じ操作をしてください。 

おミ日らせ ♦ボタン□ックを設定すると、ボタン□ック解除外のボタン操作はでさません。 

ボタン□ックじ(外の操作をするときは、ボタン□ックを解除してください。 



® 製氷中止（製氷オフ) 



冷凍室ボタンを5秒 m 上巧ず 


►アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、製氷オフ表示が点打し、製 
氷を中止します。 

製氷オフの解除は、同じ操作をしてください。 

•長期間、製氷中止する場合、34ページ「製氷皿の氷や水の捨てかた」を行い、 
巧 「製氷オフ」をしてください。 

お知5せ •製氷オフを設定すると、内部の製氷皿に残っている氷または水は製氷完了 

状態になり次第、アイスボックスに落とします。(後、製氷は停止します。 



® 電動タッチオープンドア停止（自動扉オフ) 



巧蔵室ち凍室 

〇@ 〇@ 


一気;ち;ま切替室 

〇@ 〇 

-気製氷製氷皿 P を菌 

〇 @ 


冷蔵室ボタンを5秒 m 上巧ず 


►アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、自動扉オフ表示が点'打し、 
自動扉が解除されます。 



自動扉オフのとさには、八ンドルを引いて開けて 
<ださい。 

自動扉オフの解除は、同じ操作をしてくだ 
さい。 
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操作のとき、ボタン□ック表示が点なしている場合、ボタン□ックを解除してください。 
(16 ページ参照） 


今 ナノ光プラズマ 


冷蔵室-野菜室の冷気の通路に設置したプラズマユニットの働きで、庫内冷気のにおい成分やエチレンガスを分解 
し除菌します。運転を停止することちできます。 



ぷ蔵室巧凍室 

〇@ 〇@ 


一気を;ま切替室 

〇@ 〇 

-気製水製水皿除国 

〇 © 


運転停止のしかた 

1製氷室扉のみ引さ出したままにずる 


2 冷ま室ボタンと一気製氷ボタンを 
同時に5秒 m 上巧ず 

►アラーム音び「ピピピッ」と鳴り、ナノ光 
プラズマ表示び消打し、ナノ光プラズマの 
運転は停止します。 


i ナノ光プラブ7 




9製氷室扉を閉める 


再び、ナノ光プラズマの運転を開始ずるときは、同じ操作をしてください。 


エコディスプレイ 


冷蔵室-冷凍室-製氷室のいずれかの扉の開閉時に点丹-点滅し、扉の開放を抑えるようお知5せします。 



扉の開放時間が1分未満 

点灯 

扉の解放時間が1分 ]; Lb 

点滅 

扉を閉めたとさ 

扉の開放時間が1分]; Lb のとさのみ1分間点•打 


半ドアアラーム 


扉の閉め忘れ防止のために半ドアアラームを取り付けています。 


♦冷蔵室-冷凍室-製氷室のいずれかの扉の開放時間び1分上になると、下表のよラにアラー 
ムび鳴り、液晶照明び点なしてエコディスプレイと半ドア表示び点滅します。 


扉の開放時間 

アラーム音 

] 分後、2分後 

アラームび已回鳴ります。 

3分後降 

連続で鳴り続けます。 


扉を閉めるとアラームは止まり、液晶照明と半ドア表示ら消なしますが、エコデイスプレ 
イは、扉の開放時間が1分上のときのみ、1分間点なします。 


ちミ日らせ ♦扉の開きかたび少ないときは鳴りません。（食品の袋などび、はさまったときなど) 


































































































































































冷蔵室 


自動扉用ピン - 

このピンで扉を押し開けて 
います。 

犀内な - 

自在棚 - 

ち全上の注意ラベル 
チルド ルーム 天井板 


卵ケース 

♦卵スタンドび1個付いてい 
ます。卵スタンドを裏返す 
とル物入れとして使えます。 
卵スタンドはドアポケット 
(大 ）（ ル）に置いて使うこ 
とちでさます。 




小物ケース」 
チルドケース 


L ドアポケット（ル) 
ー ドアポケット（大) 


• ドアポケットには細長いビン類など特に不安定な物は入れ - 三ニポク■ツト 

^1™ ないでください。扉の開閉で落下することびあります。 


巧巧]らせ ♦冷蔵室扉を] 5分上開けていると、庫内なは自 
動的に消えます。 


お名表示位置 

扉内側の品質表示ラベルに 
表 7 J \ しています。 


自在棚の高さの変えかた 


自在棚を取り出す 


1手前を持ち上げながら引さ出す。 2自在棚裏面のツメを棚支えの溝 

からはずす。 


3さらに引き出し、斜め下に取り 
W 出す。 
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スリー 

3アクション棚 


1 普通の棚として。 





ツー 

2 手前を持ち上げて押し込 
むと、日00 ml のペット 
ボトルなどが入りまず。 



スリー 


さ5に奥に立てるとス 
イカなどが入りまず。 



自在ドアポケット 

♦ 食品の高さに応じて2段階に調節できます。 

取り付け-取りはずしかたは27ページをご覧ください。 



ダブルボトルポケット 

(スライド式チューブスタンド） 

♦スライド式チューブスタンドにはチューブ入りの調味料び入り、ビン類の横倒 
れわ防ぎます。 



〇自在棚を取り付ける 


「自在棚を取り出す」の逆の要領で、自在棚を取り付 
ける。 




自在棚は確実に奥 
まで巧し込み、突 
起び棚支えの溝に 
入っていることを 
確認してください。 



♦ 自在棚の取り付け高さを調節するときは、食品を他の棚 
に移してください。 




























































































































































































































































































































野菜室 



野菜室スライドケース、ボトルコーナー 野菜容器 


トマトやキウイ クレープフルーツやりんご 

などのノ」\物野菜 などの中物野菜 



レタスやカリフラワー 
などの中物野菜 



白菜やキャベツなどの大物野菜 


お巧]らせ •扉を開閉するとさに「コツン」といラ音びしますび、異常ではありません。 

•野菜から出た水分や水などび容器に露として付いたり、水びたまることびあります。露び付い 
たり水びたまったとさは乾いた布で店\さ取ってください。 

♦野菜容器に入れる食品は、野菜室スライドケースを最も前に引き出したときに当たらないよう 
にしてください。 

冷えび悪くなったり、露付さの原因になるばかりでなく、破損の原因にわなります。 
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切替室 


• この切替室は冷凍-ソフト冷凍-パーシャル-チルド/冷蔵の温度帯に切り替えることができます。 
• 温度帯の切り替えかたは1曰ページ参照。 



•食品は容器の高さより上に入れないでください。 

扉び確実に閉まらなくなり、霜または露び付く原因になるばかりでなく、冷気もれにより、冷え 
び弱 < なる原因になります。 

切替室扉は開いていても、半ドアアラームは鳴りません。 


温度の目ちと使いかた 


チルド/冷威 約〇〜 rc 


•肉•魚-加工食品*発酵び進みやすい食品を多くお使 
いになるとさ 

•ビン類-吿類を入れないでください。 



パーシャル 約-3で 


約一 3 で近辺の温度帯（食品を微凍結させる）をいいます。 
肉や魚は微凍結しても、肉質があまり変化せず、チルド/ 
冷蔵よりち長持ちします。 


ソフト冷凍 約-が C 


チルド/冷蔵やパーシャルより保存性がよく、冷凍より貯 
蔵期間が短い温度帯ですが、冷凍より硬く凍らないので、 
調理力 n てが容易でォ 

♦凍結してもよい食品を2〜3週間程度貯蔵したいとさ。 

食品び凍結するのに1日程度かかることびあります。 

* 食品の種類によって、凍結しなかったり、硬く凍結すること 
びあります。 

硬く凍結した場合、己〜1已分、室温解凍すると切りやすく 
なります。 

* アイスク IJ ーム-冷凍食品は貯蔵でさません。冷凍室で貯蔵し 
てください。 


冷凍 約-1ァ C 


* 冷凍食品のまとめ買いで、冷凍室 f し入りきらないと 
さ。 

* 冷凍に切替えたとさはすぐに切替室の温度は変わりま 
せん。 

切り替え操作をしてから約30分たつてから食品を入れて 
<ださい。 

* - 18む下で保をび必要なアイスク U —ムは冷沫室に入 
れて < ださい。 































































































































































冷凍室 (霜ガード冷凍室) 



■容器の 耐荷重 


冷凍室スライドケース 

1 1 kg 

ストック容器 

16 kg 


♦冷えたフリージングトレイには、めれた手で触れないでください。 凍傷の原因になります。 
♦ストック容器に入れる食品は「収納上限ライン」より上に出ないようにしてください。 

冷えび悪くなったり、霜付さの原因になるだけでなく、破損の原因にちなります。 



お巧]らせ •扉を開閉するとさに「コツン」といラ音びしますび、異常ではありません。 

•次の場合、食品の収納状態により霜ガード冷凍室としての機能び劣化することびあります。 
•; 令凍室の温度調節位置び「強」（八イノの一;令凍）または「弱」のとき。 

-一気冷凍を設定しているとさ。 

-扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けたとき。 

• 温度の局い食品を入れたとき。 


フリージングトレイの便利な使いかた 

フリージングトレイを利用すると、 

食品を入れた袋を容器やケースの収納高さに合わせることびできます。 


冷凍室スライド 
ケースの食品 
収納局さ 



[例]袋を冷凍室スライドケースに 
収納するとき 

( D この線で巧り曲げると、 
冷凍室スライドケースに 
立てて収納することが 
でさます。 


ストック容器の 
食品収納局さ 



® 袋を突さ当てます。 
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食品をすばやく凍6せたい（一気を凍) 


ホームフリージングずるときにご使用ください。食品をすばやく凍 5 せるのでおいしさを逃がさずに保巧できまず。 


準備 

食品をフリージング 
トレイの上に置く。 




1 一気冷凍ボタンを1回巧す 

►アラーム音が「ピッ」と鳴り、 
液晶照明と一気冷凍表示が点灯 
します。 





■[ 一気ち凍 

1げ 

/ 叫 1 


2 


約150分後、自動終了 
(一気冷凍表示消な） 



1一気ち凍/製氷 ■ 



( 一気ぶ凍1 








途中で中止ずるとをは 

一気冷凍ボタンを1回巧す。 

►アラーム音が「ピチチッ」と鳴り、一気冷凍表示が消なします。 


お知らせ •が気温び高いとき（約3ぴ上）や低いとき（約]ぴ下）は、一気冷凍の冷却性能は弱くなり 
ます。 

♦ 一気冷凍終了直後の約60分間は一気冷凍ボタンを押してち、一気冷凍表示は点打しますび冷却性能 
は弱<なります。 


使 

い 

か 

た 
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製氷室（自動製氷機) 


•製氷を止めるときは、製氷中止（製氷オフ）のしかた （1 目ページ参照）をご覧ください。 
•水あか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用前に必ず水洗いしてください。 
♦お使いはじめの最初の氷（約30個）は捨ててください。 

においやほこりび付いていることびあります。 



(故障の原因) 


給水タンク（約 1.1 L ) 

(ミき水フィルター付き） 

♦熱湯 （6 ぴ上）やジュースなど水 
外の物は入れないでください。 
(故障の原因） 


アイスシャベル 


• アイスボックスに氷 m 外のものを入れないでください。 

氷(外のものを入れると、回転した製氷皿に当たって破損した 
り、製氷を中止する原因になります。 

♦アイスシヤべ j レ使用後は、所定の位置に戻してください。 


製氷について 



♦製氷は、検知レバーに氷び当たるまで続けます。 

♦通常の製氷では約2時間に1回（角氷10個)、一気製氷では約]時間で]回製 
氷します。（周囲温度2び C 、 扉の開閉なし） 

なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間び長くなることびあります。 

•次のようなときには、製氷時間が長くなりまず。 

-お使いはじめなど、製氷室が充分冷えていないとき。 

最初の氷びでさるまで約5〜6時間かかります。 

(特に夏場など周囲温度び高いとさには]曰じ(上かかることびあります） 

-扉の開閉数がをいときや、一度に多量の食品を入れたとき。 

-冬場など周囲温度のおいときや、夏の暑いとき。 


-冷蔵庫周囲のずき間がせまいとき。 
•貯氷量 

(8 ページ参照） 

氷をたい 5 にな S して製氷を継続したとを 

約1已□個 

氷が部分的にたまったとさ 
製氷室扉を開閉しないとさ 

約己日〜10日個 



氷が部分的にたまると、早期に検知レ 
バーへ氷が当たり、製氷量が少ない状 
態で製氷が停止することがあります。 



製氷量を正しく検知するために、 
氷をたいらにならしてください。 


•周囲溫度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止しまず。 

この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてくださし、 
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氷のつくりかた 


給水□カバーを矢印方向に 
開け、「水位線」まで水を 
入れ、給水□カバーを閉める 


2 給水タンクの本体を持ち、 
静かに運ぶ 


3 給水タンクの手かけを手前にし 
て、「タンク位置」まで押し込む 

押し込まないと、氷びできません。 




♦使用する水は塩素消毒された水道水をおすすめします。 

巧が ay ミネラルウォ-夕-や制<器の水など塩素分を取り除いた水は雑菌や水あ 

か、めめりなどび繁殖しやすいため、こまめなお手入れび必要です。 

参ミネラルウォーターをお使いの場合、硬度1 OOm 呂 / UI 下のものをお使い 
<ださい。 

♦給水タンクを取り出すときには、必ず手かけに指をかけて引き出してくださ 
し、レバーを持って引さ出すと、給水タンクのフタび開さ水びこぼれます。 



給水タンク取り付け方向 




手かけ 
レパー 


33ミ D らけ •給水タンクに水を入れすぎたり、給水タンクを傾けたり、ゆするとタンクフタ周囲から水びもれます。 


氷を早くつくりたいとを（一気製氷) 


•製氷オフ （1 目ページ参照）を設定しているときは一気製氷できません。 


使 

い 

か 

た 



1 一気製氷ボタンを1回押す 

►アラーム音が「ピッ」と鳴り、液晶照明と 
一気製氷表示が点なします。 




2 約8時間後、自動終了（一気製氷表示消な) 


一気ち凍/製氷 


r ~ 気製か 1 




ぶ蔵室を凍室 

一 @ 一® 


一気ち凍切替室 

〇0 〇 


-気製氷製氷皿除围 

〇 © 


途中で中止ずるとをは 
一気製氷ボタンを1回押す 

►アラーム音が「ピチチッ」と鳴り、一気製氷表示が消なします。 


お知らけ •給水タンクに水びないときや、検知レバーびはたらいているときに一気製氷を設定し、 
一気製氷表示び点灯してむ一気製氷は行いません。 
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付属品の取りはずし/取り付けかた 


自在棚 - 

取りはずしかたは18ぺージ参照。 


3アクション棚 



チルドルームフタ - 

万ーチルドルームフタびはずれたとさは、次の要領で 
取り付けてください。 


1 


フタの片側の軸を 
チルド ルーム 天井 
板の穴に入れる。 


2 


フタをたねませて 
残りの軸をチルド 
ルーム天井板の穴 
に入れる。 



卵ケース 


小物ケース 



アイスボックス•切替室容 



止まるまで引き出し、奥 
を持ち上げて取り出す。 




チルド ルーム 天井板 


取りはずしかた 

チルドケースを少し引さ出し、チルド 
ルーム天井板の奥を持ち上げて突起を 
はずして、手前を持ち上げて引さ出す。 


取り付けかた 


1 


チルドルーム天井板の裏側奥にあ 
る溝2力所を、仕切板に差し込ん 
で、本体左もにあるレールに通す。 


2 


チルドルーム天井板の奥と手前 
を持ち上げながら押し込み、突 
起を穴に差し込む。 







チルドケース 


取りはずしかた 

引さ出し、手前を持ち 
上ばてさ5に引き出す。 



取り付けかた 

チルドルームフタを持 
ち上げ、チルドケース 
側面の突起を本体側の 
溝に入れて、手前を持 
ち上げながら押し込 
む。 


突起 

(左側にも有り) 



ドアポケット-ダブルボトルポケット 


取りはずしかた 

ポケツトの左ちを交互に軽く下 
から突さ上げてはずす。 
(取り付けは固くしてあります） 
♦ダブルボトルポケツトの場 
合は、ミニポケットを先に、 
はずしてください。 



取り付けかた 

ポケットを止まるまで水平に 
差し込み、押し下げる。 



^ 野菜室スライドケース-野菜容器 


取りはずしかた 

1 扉を止まるまで引き出〇野菜容器を取り出す。 
し、野菜室スライドケム 


ースを 取り出す。 


取り付けかた 

1 野菜容器の突起をレー 
ルの穴に差し込み、取 
り付ける。 


2 


野菜室スライドケースを野 
菜容器手前側の段に乗り上 
げないように取り付ける。 






冷凍室スライドケース•ストツク容器 


取りはずしかた 

扉 
し、 

ースを 取り出す。 


取り付けかた 


1 扉を止まるまで引き出〇ストック容器を取り出 1 
し、冷凍室スライドケムす。 I 


ストック容器の突起を 
レールの 穴に差し込み、 
取り付ける。 


冷凍室スライドケース 


ムを取り付ける。 




お手入れ 
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お手入れ 


•普段は、からぶきしてください。 

• 1年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。 
• 自動製氷機のお手入れは30ページをご覧ください。 


分解禁止 


分解•改造•修理をしない 

乂災•感電-けび-やけどの原因になり 
ます。 

また、冷媒回路などを傷つけると発火- 
爆発の原因になります。 

修理はお買い上げの販売店にご連絡くだ 
さい。 


お手入れの手順 


水洗いずる部分 


電源プラグを抜いてください。 


2 柔5かい布にめるま湯を含ませてふいて 
<ださい。 

♦ 台所用中性洗剤をご使用になるとさは 
必ずうすめてご使用ください。 

洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶさし、 
さらにからぶさしてください。 


お手入れの後の点検 


感電や乂災などの発生を防ぐため、次の 
点検をして < ださい。 

• 電源コードに傷びありませんか？ 

•電源プラグに異常な発熱などびありません 
か？ 

•電源プラグをコンセントにしっかり差し込 
みましたか？ 

•もしご不審な点びありましたら、すぐにお 
買い上げの販売店または東芝家電修理ご相 
談センターにご連絡ください。 


• 次のらのは使わないでください。 

-台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基 
づ<表示」の「液性」覧にアルカリ性ま 
たは弱アルカリ性と記載されている洗 
剤。（プラスチック部品び割れます） 
.みびさ粉、粉せっけん、アルコール（エ 
タノール-メタノールなど）、ベンジン、 
シンナー、酸、アルカリ、ワックス、石 
油、熱湯、たわしなど。 

(塗装面やプラスチックを傷めます） 

•化学ぞラきんをご使用の際は、その注意書 
に従ってください。 

•食用油が付いたときは、すぐにふきとって 
<ださい。 


冷蔵室-野菜室 


•自在棚 
•3 アクション棚 
•チルドルーム天井板 
• チルドルームフタ 
•チルドケース 


♦チューブスタンド 
♦給水タンク 
♦野菜容器 

•野菜室スライドケース 


•卵ケース 
•卵スタンド 
•小物ケース 
•自在ドアポケット 
• ドアポケット（大 ） （ル) 
だニポケット 
•ダブルボトルポケット 



製氷室-切替室 



冷凍室 



ほこりを取る所 


冷蔵庫背面•巧 

-調整脚び床から浮くまで 
回して冷蔵庫を弓 I さ出す。 

. 背面•壁-床の巧れを而く 
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A 警告 

0 背面-側面などの冷媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、冷媒びもれ出し、発火•爆発の原因になります。 

を媒回路を傷ついた場合は冷蔵庫に触れず(下の事項を行い、お買い上げの販売店ま 
傷つけないたは東芝家電修理ご相談センター (MOl 20-1 048-41) にご連絡く 
ださい。 

1 . 窓を開けて室内の換気を充分にする。（換気扇を使用しないでください。） 
2. 乂気や電気製品の使用を避ける。 


を 


お手入れのとをは電源 
プラグを抜く 

7ミグを感電やけびの原因になりま 
す。 


抜< 


か5ぶをずる所 



液晶コント□ールパネル 

柔らかい巧でからぶきする。 



電源プラグを抜かずにお手入れする 
と、温度設定位置などび動くことび 
あるので、お手入れ後、温度設定位 
置などを確認する。 

水ぶきする所件1回程鼠 
扉パッ夺ンと本体側の吸着面 



巧れると傷みやす<、；令気われの原 
因になります。 

汁受け部 



巧れや汁びたまつたら而さとる。 


お手入れ 
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自動製氷機のお手入れ 

* 水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてください。 


給水タンク-給水経路のお手入れ 


各部品の耐熱温度は60ででず。 


給水 □ 


タンクフタ 


給水 ロカバー 
給水パイプ 


レノく一（タンクフタの固定用) 


浄水フィルタ - 

♦破れやすいため、棒などでつつい 
たりしないで<ださい。 

•ちくなったら交換してください。 
に〜4年び目安】 

お買い上げの販売店でお求め<だ 
さい。 （42 ぺージ参照） 


給水ポンプ 


給水タンク 


お手入れのしかた 

柔5かいスポンジで水洗いしてください。 


•洗剤-漂白剤-みがき粉-熱湯（部品の耐熱温度は60で）•たねし-シンナー-ベンジンな 
V 福 y どは、使わないでくださし、。 （においや故障の願） 



週1回のお手入れ 
給水タンク-タンクフタ 


取りはずしかた 
レバーを引き上げて、 
タンクフタをはずす。 





取り付けかたは取りはずしかたの逆の順序で。 


♦タンクフタの取付は、レバー （2 力所）で確実に固定してください。 

確実に取り付けないと、給水されず、氷びできなくなったり、給水 
ポンプの音び大さくなる原因になります。 

• タンクフタを取り付けたとき、給水ポンプがタンク後面と平巧にな 
つていることを確認してください。 

確実に取り付けないと、給水されず、氷びできなくなったり、給水 
ポンプの音び大さくなる原因になります。 
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分解•改造•修理をしない 

火災•感電-けび-やけどの原因に 
分解禁止なります。 


A 警告 

自動製氷機の製氷部分（製氷室の上部）には 


® 手を触れない 


接触禁止製氷皿び回転したとき、けびをする原因になります。 


週1回のお手入れ 


ミき水フィルター 

取りはずしかた 
フィルターケースを矢 EP ち 
向に押しながら引き巧きミき 
水フィルターをはずす。 


月1回のお手入れ 


組み立てかたは取りはずしかたの逆の順序で。 



給水パイプ-給水ポンプ 

取りはずしかた 


1 


給水ノ イプを矢印方向に回してフタ 
か5はずず 

給水管は取りはずさないでください。 
(故障の原因） 



2 


給水パイプか5給水ポンプを引き抜く 



3 


ポンプケースフタを矢印方向に回し 
てはずず 



組み立てかた 

1，給水ポンプの部品をセットずる 

インペラは磁石ででさています。モ 
一夕一と磁石び接続され回転してい 
ますので、異物などび付着していな 
いか確認してください。 



2 


ポンプケースフタを矢印方向に回し 
て取り付ける 



3 


給水ポンプの突起が給水ノ イプの角 
穴に入るまで押し込む 


4 


給水パイプをフタのパイプに止まる 
まで差し込み、図の矢印方向に止ま 
るまで回ず 

止まるまで回さな 
いと、給水しない 
ことびあります。 



給水パイプを給水パイプを 
突き当てる 止まるまでまわす 


お手入れ 
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自動製氷機のお手入れ…つづき 


給水タンク•給水経路のお手入れ…つづを 


年1〜2回のお手入れ 
水受けケース 


1 給水タンクを取り出してか!5、水受けケースの 
取っ手を持って、引き抜く 


2 水受けケースを取り出したあとの本体側は、きれ 
し、な巧で巧れをふき取る 



〇給水ホース内部は、市販のブラシなどで水洗いずる 


4 給水ホースを本体側の穴に入れ、止まるまで巧 
し込む 

水受けケースび固定されます。 

(水受けケースの取っ手び手前になっていることを確認してく 
ださい。） 



•水受けケースの取り付け場所（本体側）は水などを流して清掃しないでくださし、。 

製滅の故障の願になります。 

•水受けケースか5,給水ホースは取りはずさないでください。 

水もれの原因になります。 
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庫内巧はお買い上げの販売店でお求めください。 （42 ページ参照) 

H 電源プラグを抜く 


2 

3 


自在棚を取り出ず 


庫内：):了カバーをはずず 


庫内灯カバー奥を手前 
に引さなびらツメをは 
ずしてください。 
取り付けるときは、切 
り欠さ部を奥にしてく 
ださい。 


4 


庫内：0をはずず 

手前に引っ張ると、 
はずれます。 



5 


庫内口を取り付ける 


腸/カノ ('-1 

電極を穴に差し込 



み、止まるまで巧し 



込んでください。 


パ 枝 V 




•扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてく 
ださい。（庫内の温度が高くなりまず） 






♦すぐに入れますと圧縮機にむりびかかり、故障の原因になります。 

已分じ(上待ってから入れてください。 

なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーび働き、電源プラグを入れてから6分 
間程度運転しないことびあります。 


こんなとさには 

A 警告 

C 庫巧なを交換するとさは、電源プラグを抜く 

巧かずに行うと、感電の原因になります。 

g グを 


• ブレーカーが 切れた と 


電源プラグを巧いたとをやヒニ 


したとを 


旱 


庫内なを交換ずるとき 


お手入れ お困りのとを 
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こんなとをには…つづき 


長期間使わないとき 


♦ 庫内を掃除し、次の手順で自動製氷機の氷や水を捨て電源プラグを巧き、2〜3日間扉を開けて乾燥させてください。 

製氷皿の氷や水の捨てかた 



製氷室扉を開ける 


3 —気製氷ボタンをアラーム音が「ピピピッ」と 
鳴るまで（約10秒）巧し、製氷室扉を閉める 


►アラーム音び「ピピピッ」と鳴り、液晶照明と一気製氷 
表示び点灯し、製氷室扉を閉めると、一気製氷表示び点 
減に変わります。 

製氷室扉を閉めると、製氷皿が回乾して、水または氷を 
アイスボックスに落としまず。 


4 一気製氷表示の点滅が消えてか5、製氷室扉を 
開け、アイスボックスの水または氷を捨てる 



矢印ち向にアイスボ 
ツクスを取り出す。 

取り出すときはアイ 
スボックスの奥か5 
水びこぼれない様、 
注意する。 



5 アイスボックス-アイスシャベル-防音マット- 
給水タンクを水洗いし、水分をふき取ってか5元 
にちどず 
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A 警告 

0 背面-側面などの冷媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、を媒びちれ出し、発火•爆発の原因になります。 

を媒回路を傷ついた場合は;令蔵庫に触れず(下の事項を行い、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センター 
傷つけない (MOl 20-1 048-41) にご連絡ください。 

1 . 窓を開けて室内の換気を充分にする。（換気扇を使用しないでください。） 

2. 火気や電気製品の使用を避ける。 


運搬するとを-転居のとをには 


移動-運搬をずる前に 


移動-運搬をずる 


1 庫内の食品を取り出し、給水タンクの水を捨てる。 

2自動製氷機の氷を捨てる。 

(34 ページ「製氷皿の氷や水の捨てかた」を行い 
ます。 

3電源プラグを抜く。 

4前面グリルをはずし、底面の移動用車輪が巧につ 
く様、調整刷を上げる。 

5輯倒防止ベルトを取り付けているときは、はずず。 
6冷蔵庫を手前に引き出ず。 

7背面下部にある蒸発皿の水を抜<。 

♦蒸発皿の水の抜さかた 

(1) 排水□の下に水を受ける容器（高さ 
下）を置く。 

水びこぼれる場合びあるので、容器の下やま 
わりに雑巾を敷いてください。 

(2) 排水栓を回してはずす。 

(3) 排水□奥にある薄膜をドライバーなどで突き 
破る。 （2 回目じ(降は不要です。） 

(4) 水び出なくなるまで水を抜く。 

(5) まだ、少量の水び残っていることびあるので、 
背面上部の運搬用手掛けを持ち冷蔵庫を傾け 
て、水び出なくなるまで水を抜く。 

(容器び冷蔵庫に当たり、冷蔵庫を傾けること 
びでさない場合、下図のよラに容器を退けてか 
ら水び出なくなるまで雑巾の上に水を出す。） 



8 排水栓を閉める。 

(水もれ防止のため、必ず、栓をしっかりと閉めて 
ください。） 


2人 LU 上で運搬する。 

♦冷蔵庫を運搬するとさは、通路に保護シートを敷い 
てから行ってください。 

蒸発皿の水び完全に抜けていないことびあり、水び 
床面にこぼれることびあります。 

♦冷蔵庫を運搬するとさは、必ず取っ手を持ち、八ン 
ドルや扉を持たないでください。 

冷蔵庫び落下したり、破損することびあります。 



しっかり固定してくださし、。 


転居のとを 


け黄積みしないでください。（圧縮機の故障の原因） 
>曰 0/60 HZ 共用です。（周波数の切換えは不要） 


お困りのとを 
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こんなとをには…つづき 


デモ表示び点なしているとを 


デモ表示が点なしていると、 
冷却運転しません。 



デモモードを解除する 




ずべての扉を閉めたが態で、一気冷凍ボタン 
と一気製氷ボタンを同時に5秒 m 上巧ず 


►アラーム音び「ピピピッ」と鳴り、デモ表示び消灯する 
と、デモモードび解除されます。 



さ5に細かく温度調節するとき（温度微調節) 


冷凍室-冷蔵室*切替室（冷凍のみ）の温度調節をさらに細かくでさます。 

[例]:冷蔵室の温度調節を「通常」位置か5微調節する 

「通常」（強と弱の中央）の位置から微調節でさる温度調節位置 


普段の温度調節位置と 
表示 


温度調節位置 


「通常」位置から微調節 
でさる温度調節位置と 
表示（手順 3) 


弱 ( 


強 


弱>1 強 


弱 


• I 誦強 


弱 


1111 


強 


弱 


"III 


強 


♦ 


♦ 


〇 


♦ 


♦ 


vmm 


mm 


mm 

弱 ■ 強 

弱 il 強 

弱>||強 

弱>|||強 

弱•""強 


1冷蔵室の温度調節位置を「通常」にする 

2 


3 

4 


すべての扉を閉めた状態で、冷凍室ボタンを}甲しなび5、一気製氷ボタンを3 
回巧す 

►アラームが「ピピピッ」と鳴り、微調表示が点灯します。（溫度微調節モード） 

冷蔵室ボタンを巧し、溫度調節位置表示を「強」または「弱」側に移動させる 

約10秒後、アラーム音び「ピピピッ」と鳴り、微調表示が消'月し、温度微調節が 
完了します。 



35な]にけ •] 回ボタンを押すたびに変動する温度は次の通りです。 

•; 令凍室日.4む -冷蔵室日.1〜 0.5 で •切替室]〜2で 

設定を解除するときは、通常の温度調節操作を巧ってください。温度微調節び解除されます。 
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故障かな？と思ったとき 


を却について 


このよラなとを 


確認事項 


理由-処置 


全く冷スない 


電源び供給されていますか？ 


電源プラグび抜けていないか、ブレーカーや 
ヒューズび切れていないか確認してください。 


デモ表示び点なしていませんか ' 



デモモードを解除してください。 
(36 ぺージ参照） 


よく冷スない 


冷蔵庫の周囲にすさ間び 
あ0ますか？ 




放熱のため、すさ間をあけて据えつけて 
ください。 （8 ぺージ参照） 


扉に食品の袋びはさまつ 
ていたり、冷凍食品など 
び冷凍室の奥に落ちてい 
ませんか？ 


た 


半ドアの原因となり、冷気びちれ、冷え 
び悪くなります。 


食品を詰めすぎていませ 
んか？ 


た 

パ II 


食品は間隔をあけて入れてください。 


冷凍室や野菜室の容器 
に、ケースへ当たる食品 
を入れていませんか？ 



半ドアの原因となり、冷気びちれ、冷え 
び悪くなります。 


温度調節び「弱」になっていませんか？ 


温度調節を「通常」または「強」側にしてください。 


扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開 
けていませんか？ 


冷気びちれ、冷えび悪<なります。 


熱い食品を入れていませんか？ 


食品はさましてから入れてください。 


直射日光び当たったり、近くにガステー 
ブルやス I -ーブびありませんか？ 


直射曰光び当たらない所、ガステーブルやストー 
ブなどの熱源から離して据えつけてください。 


運転開始直後ではありませんか？ 


庫内び冷えるまで約3〜4時間、夏場など 
は1日じ(上かかることびあります。 


冷蔵室の食品が凍 
結ずる 


温度調節び「強」になっていませんか？ 


冷蔵室の温度調節を「通常」にしてください。 


冷蔵庫の周囲温度び日で W 下ではありませんか？ 


冷蔵室の温度調節を「弱」にすると、凍りにくくなります。 


水分び多い食品を冷蔵室の奥やチルドル 
ームに入れていませんか？ 


奥は冷気吹出□に近く、またチルドルームは 
低温のため、凍りやすくなります。 


切替室がチルド/冷蔵 
のとき食品がま結する 


水分び多い食品を入れていませんか？ 


低温のため、凍りやすくなります。 


アイスクリームや冷ま 
食品などが固くまる 


一気;令凍や冷凍室の温度調節を「強」（八 
イパワー冷凍）に設定していませんか？ 


冷凍室び低温になるため、固く凍りやす 
くなります。 


アイスクリームが 

やわらかい 


切替室に入れていませんか？ 


冷凍室に入れてください。に1ぺージ参照） 


お困りのとを 
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故障かな？と思ったとき…つづき 

音について 


このよラなとを 

確認事項 

理由-処置 

ガタガタ、ゴトゴト 
という音がずる 

床はしっかりしていますか？ 

床びしっかりしていないと、冷蔵庫びガ 
夕つさます。 

丈夫な板を敷いてください。 （8 ページ参照） 


周囲の壁に触れていませんか？ 

すさ間をあけて据えつけてください。 


冷蔵庫びガタついていませんか？ 

調整脚を回し、ガタつさのない様に据え 
つけて < ださい。 


冷蔵庫の周囲にお盆や容器などび落ちて 
いませんか？ 

お盆や容器などを取り除いてください。 


給水タンクのフタや給水ポンプは正しく 
取り付けられていますか？ 

給水タンクのフタや給水ポンプは正しく取 
り付けてください。（30、31ページ参照） 

アラーム 音がずる 

半ドアではありませんか？ 

冷蔵室-製氷室-冷凍室のいずれかの扉 
び1分上開いていると、液晶照明び点灯 
し、エコディスプレイと半ドア表示び点 
減してアラーム音び鳴ります。 （17 ペー 
ジ参照）なお、扉を閉めても、アラーム 
音び止まらないとさは、お買い上げの販 
売店にご連絡 < ださい。 

(この場合、鳴りつづけているアラーム音 
は電源プラグを抜さ、再び差し込むと3分 
後降は鳴りません。） 
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つづぐ… 


次の症状は異常ではありません 


このよラなとを 

理由 

運転開始直後の運 
転音が大をい 

この;令蔵庫はインバーター圧縮機を搭載しており、運転開始直後や一気冷凍中、一気製氷中、扉の 
開閉び多いとさ、また周囲温度び高いとさは高速運転しているため、運転音び大さくなります。 

時々、運転音が大 
さ < なる 

水が流れるような音 
や沸騰するような音 
(ボコボコ）、肉を焼 
くような音（ジュッ） 
がずる 

冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音です。 

ブブッという音が 
ずる 

冷媒の調節バルブび動作するとさの音です。 

時々 （1 〜2時間毎 
に）ウイーン、ビイ 
ーン、ゴトゴトとい 
う音がずる 

自動製氷機（製氷皿や給水ポンプ）び動作するとさに発生する音で、給水タンクの水び 
空のとさち発生します。 

自動製氷機をご使用にならないとさは自動製氷機を停止（製氷オフ）してください。 
(16 ページ参照） 

氷び落ちるとさの音です。氷び少ないとさは多少大さくなりますび、氷び増えるととも 
に音はルさくなります。 

野菜室を開けると、 
ブーンとい5音がする 

冷却ファンび回転する音です。 

庫内か!5ピシッと 
いう音がずる 

温度変化により、部品びさしむ音です。 

ヒューンという音 
がずる 

扉を開閉したとさや冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生する;令却ファンの 
音です。 

野菜室や冷凍室の扉 
を開閉ずるとをに 
「コツン」という音 
がずる 

扉を開閉するとさに金属製のレールから発生する音です。 


お困〇のとを 
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故障かな？と思ったとき…つづき 


露付を、霜付を、水もれについて 


このよラなとを 

確認事項 

理由- 処置 

冷蔵庫の外側に 
露が付< 

湿度び高くないですか？ 

半ドアではありませんか？ 

露び付いたとさは乾いた布でふさとって 
<ださい。 

野菜室や冷蔵庫の 
内側に露が付< 

扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放 
していませんか？ 

半ドアになっていませんか？ 

湿度を高く保っているため、ビン類ゃ吿 
類-食品にも露び付くことびあります。 

露び付いたとさは乾いた布でふさとって 
<ださい。 

冷凍室に霜が付< 

冷凍室扉び半ドアになっていませんか？ 

霜び付いたとさは乾いた布でふさとって 
<ださい。 

水が庫内 • 巧に 
あふれる 

蒸発皿や自動製氷機-給水タンクの水を 
抜かないで、冷蔵庫を移動•運搬してい 
ませんか？ 

蒸発皿、自動製氷機-給水タンクの水を 
巧いてください。 （3 己ページ参照） 

給水タンクの水位線!; Lb 、 水を入れませ 
んでしたか？ 

給水タンクの水位線!;^上、水を入れない 
でください。に己ページ参照） 

水受ケースび取り付けられていますか？ 

水受ケースを正しく取り付けてください。 
(32 ページ参照） 


液晶コント□—ルパネル表示、ボタン操作について 


このよラなとを 

確認事項 

理由- 処置 

液晶表示•エコデ 
イスプレイが点滅 
ずる 

冷蔵室-製氷室-冷凍室のいずれかの扉 
び開いていませんか？ 

冷蔵室-製氷室-冷凍室のいずれかの扉び 

1分上開いていると、液晶照明び点灯し 
て、エコディスプレイ、半ドア表示び点滅 
し、アラームび鳴ります。 （17 ページ参照） 

液晶表示が点滅ずる 

冷蔵庫に異常び生じています。 

冷蔵庫に異常び生じると、液晶照明び点 
灯し、室表示•メニュー項目表示び点滅 
します。この場合、いずれかのボタンを 
押すと、約1日秒後、液晶に故障コードび 
表示されますので、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 

(故障コードは1分後に消え、室表示•メ 
ニュー項目表示の点滅は継続します。） 

操作ボタンを巧し 
ても動作しない 

液晶にボタン□ック表示び点打していま 
せんか？ 

ボタン□ックを解除してください。 

(16 ページ参照） 

デモ表示が点: n し 
ている 

デモモードび設定されています。 

デモモードを解除してください。 

(36 ページ参照） 

[ I 

ィ 

イ^^ 
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つづぐ… 


製氷について 


このよラなとを 

確認事項 

理由- 処置 

全く製氷しない 

給水タンクのフタや給水経路の部品び正 
しく取り付けられていますか？ 

付け忘れはありませんか？ 

給水タンクや給水経路の部品を正しく取 
り付けてください。 （3 日〜32ページ参照） 

運転開始直後ではありませんか？ 

運転開始直後など、充分冷えていないと 
きは、氷びでをるまで約曰〜6時間かかり 
ます。に4ページ参照） 

アイスボックスに;令凍食品を入れたり、 
アイスシャベルを所定位置(外に入れて 
いませんか？ 

アイスボックスには氷じ(外のものを入れない 
でください。また、アイスシャベルは所定の 
位置に置いてください。に4ページ参照） 

製氷オフ（液晶の製氷オフ表示び点巧） 
にしていませんか？ 

製氷オフを解除してください。 （1 6ページ参照） 

給水タンクに水び入っていますか？ 

給水タンクに水を入れてください。 （2 己ページ参照） 

給水タンクはタンク位置まで確実に押し 
込んでいますか？ 

給水タンクはタンク位置まで確実に押し 
込んでください。 （2 已ページ参照） 

製氷量が少ない 

氷び部分的にたまっていませんか？ 

氷はたいらにならしてください。に4ぺージ参照） 

扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放 
していませんか？ 

製氷室の温度び上昇すると、製氷しない 
ことびあります。 

氷ににおいがある 

給水タンクの水はちくありませんか？ 

給水タンクの水を入れ替えてください。 

氷を使わないと、長期間給水タンクに水 
び残ります。 

浄水フィルターや給水タンクはミちれてい 
ませんか？ 

ミき水フィルターや給水タンクを水洗いし 
てください。 （3 日、31ページ参照） 

においのある水や水 iU 外の飲料水を入れ 
ませんでしたか？ 

浄水フィルター目詰まりや巧れなどの原 
因になりますので、水!;^外の飲料水は入 
れないで < ださい。 

においの強い食品をむさ出しで入れてい 
ませんか？ 

食品そのもののにおいは取ることはでさ 
ません。においび気になる場合はラップ 
をして < ださい。 

氷がとけている 
氷がつながっている 

扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放 
していませんか？ 

電源び供給されていなかったり、停電に 
なったことびあ0ませんか？ 

製氷室の温度上昇によるちのです。 

長期間貯氷したままにしていませんか？ 

昇華により氷どうしびくっつくことびあります。 

氷が丸くなっている 

長期間貯氷したままにしていませんか？ 

昇華により氷び丸くなることびあります。 養 

白色氷になったり、 
沈でん物ができる 

一気製氷や一気冷凍び設定されていませ 
んか？ 

氷び早くできるため、水分中の空気び氷 D 
の中央に閉じ込められ気泡になって白く の 
見えます。 

ミネラル成分の多い水（ミネラルウオー 
ターなど）を使っていませんか？ 

白色沈でん物びでさ、白く見えます。 を 
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故障かな？と思ったとき…つづき 


その他 


このよラなとを 

確認事項 

理由- 処置 

庫内のにおいが 
気にみ〇 

においの強い食品（らっきょう、たくあ 
ん、ざょラざなど）をむさ出しで入れて 
いませんか？ 

食品そのもののにおいは取ることはでき 
ません。においび気になる場合はラップ 
をして < ださい。 

ナノ光プラズマの運転び停止（液晶のナ 
ノ光プラズマ表示び消な）していません 
か？ 

ナノ光プラズマの運転を開始してくださ 

；^お^^5?'1^室，製氷室にはナノ 
光プラズマの効果び及びません。 

冷凍室扉を開ける 
のが重い 

長時間、開け放していませんか？ 

金属製のレールに付いた水滴び凍り、動 
さび悪くなります。数回開閉すると動さ 
はもとに戻ります。 


次の症状は異常ではありません 


このよラなとを 

理由 

冷蔵庫周囲が熱< 
なる 

冷蔵庫周囲には、放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫の露び付くのを防止しています。お使 
いはじめや周囲温度び高いとさなどには特に熱く感じられますび、庫内の食品には影響 
ありません。 

扉を開けるのが 
重い 

扉を閉めた直後にすぐ開けようとすると、扉び開かなかったり重く感じることびあります。 
これは、庫内に入った空気び急に冷やされて圧力び一時的に庫外より低<なるためです。 

扉を閉めると他の 
扉が一瞬開< 

扉を閉めたときの風圧を逃びすためです。 

冷蔵室-野菜室に 
入れた海苔やお茶 
の案が湿る 

湿度を高く保っているため、海苔やお茶の葉など湿らせたくないわのは、密封して保存して 
<ださい。 


付属品/別売品 


■付属品 


自在棚 . 2 

給水タンク . 1 

3 アクション棚…… 1 

水受ケス . 1 

チルドケース . 1 

アイスボックス…… 1 

チルドルーム天井板… 1 

アイスシャベル…… 1 

巧 m / i - つ . 1 


卯ス乂 1 

1の曰ゾツ1 

卵スタンド . 1 

切替室容器 . 1 

小物ケース . 1 

を藻室スライドケース… 1 

自在ドアポケット…… 1 

フリージングトレイ… 1 

ドアポケット（大） …1 

ストック容器 . 1 

ドアポケット（ル）… 2 

野案室スライドケース… 1 

ミニ ポケット . 1 

野菜容器 . 1 

ダブルボトルポケット… 1 

前面グリル . 1 

チューブスタンド… 1 



■別売 品 お買い上げの販売店でお求めください。 



部品コード 

希望小売価格 

転倒防止ベルト 

90007030 

1，470円 

冷蔵庫用温度計 

44079002 

9日3円 

ミき水フィルター 

44073已87 

42日円 

庫内好 

440已8083 

42日円 


(希望小売価格は2005年]]月現在、税込) 
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仕様 


•定格内容積のく >内は食品収納スペースの目安です。 


仕様/形名 

GR - W 45 G 巨， W 45 GBL 

全 

定格内容 

積 

45 1 L 


/で 

蔵 

室 

24 己 L 


野 

菜 

室 

84 L <61 L > 


製 

氷 

室 

] 己 L 〈 己 L 〉 


切 

替 

室 

18 L <13 L > 


/で 

凍 

室 

89 L < 己 8 L 〉 

外形 

寸法 

幅 

68曰 mm 

奥 


行 

639 (6 曰 8) mm 

局 


さ 

18181111 

定 

格 

電 

圧 

100 V 

定 

格 

周波 

数 

曰0/60 Hz 共用 

電動機の定格消費電力 

105/105 W 

電熱装置の定格消費電力(霜取り時） 

156/156 W 

消 

費 

電力 

量 

冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに 
表 TJX してあります。 

製 

品 

質 

量 

96 kg 


() :八ンドル、操作パネルを含む奥行さ寸法 

冷凍室（フリーザー）の性能について 

この冷蔵庫の冷凍室の性能は HE 3 (フオースター）でず。 
•冷凍室の性能 

曰本工業規格 （ J 旧 C 9607) に 
定められたち法で試験したとさの 
冷藻室内の冷凍負荷温度（食品温 
度）によって、表示しております。 


自動霜取りについて 

この冷蔵庫は自動霜取り方式でずの 
で、霜取りの操作は不要でず。 

内蔵された冷却器（外部から見えませ 
ん）に付いた霜は、ヒーターやフアン 
の風で自動的に霜取りされます。 

また、霜取りでとけた水は、背面の蒸 
発皿にたまり、自動的に蒸発します。 


JIS (日本工業規格）では、霜取り 
時の冷凍負荷温度（食品温度）の上 
昇は己で政下と規定されています。 


言己 号 

な則フォースター 

(〇ツースター 

冷凍負荷温度（食品温度） 

-1 8で下 

-1 2むじ(下 

冷凍食品貯蔵期間の目安 

約3力月 

約]力月 


>冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 

> JIS の試験方法は次のとおりでず。 

(1) 冷蔵室内温度び、ぴ CliTF とならない範囲で最わ低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。 

(2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は1已〜30むの範囲を基準としています。 

(3) 冷凍室定格内容積 lOOL 当り4.己 kg の食品を24時間内に一18で下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。 


お困りのとキ J 
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保証と アフターサービス 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

修理こ関するご相談な5びに、お取り扱い-お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談く だをし、。 


販売店に修理のご相談がでさない場合 


東芝家電修理ご相談センター 


タロ。日!^^^ 


お買い物、お取り扱いのご相談 


東芝家電ご相談センター 


フリーダイかレ 

函 0120-1048-86 


函 0120-1048-41 

携帯電話- PHS からのご利用は 

東日本地区 （ 裴 S : 雲若涅& ) 044-已 43-0220 w W 携帯電話. PHS からのご利用は 03-3426-1048 

西曰本地区 （ ) 0 巨-巨 440-4411 FAX 03-342 己- 2101 (3 巨己曰： 8:00 〜 20:00 受付） 

-「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社び運営しております。 

-お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 

•利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合びあります。 


保証書（別添） 

♦この東芝冷凍;令蔵庫には、保証書を別途添付 
してお0ます。 

♦保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」 
などの記入をお確かめのラえ、販売店から受 
け取っていたださ内容をよくお読みの後、大 
切に保管してください。 

♦保証期間はお買い上げの曰か61年間です。 
ただし、冷凍サイクル（圧縮機-凝縮器-冷却 
器）-冷却器用フアン-冷却器用フアンモータ 
一につ いては 5 年間です。 

修理を依頼されるとをは 


補修用性能部品の保有期間 


>冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。 

け甫修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


>修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は弊社に 
て弓 I さ取らせていたださます。 

>修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあり 
ます。 


出張修理 


37〜42ページにしたびって調べていたださ、なお異常びあるとさは、必ず電源プラグを巧いてから、お買い上げの販売店に 
ご連絡ください。修理は専門の技術び必要です。また、 食品の補償など製品修理む外の責はご容赦ください。 


■保証期間中は 

保証書の規定にしたびって、販売店び修理させていたださます。 
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ぎている場合は . 

修理すれば使用でさる場合は、ご希望により有料で修理させてい 
たださます。 

■修理料金の仕組み 


■ご連絡いただきたい内容 


品 名 

東芝冷凍冷蔵庫 

形 名 

GR - VV 4 己 G 目， W 45 GBL 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住所 

付近の目印等ち合わせてお知らせ 
<ださい。 

お 名前 


電話番号 


訪問希望曰 


便利メモ 

お買い上げの販売店名を記入されてお<と便利です。 

TEL . 


修理料金は技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


廃棄時のお願い 


2日日1年4月施行の家電リサイクル法では、お客様びご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化な 
ど料金 0 J サイクル料金）をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことび求められています。 


の 

愛情点検 

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 

V 

♦電源コード、プラグび異常に熱い。 

♦電源コードに深いキズや変形びある。 
このような症:!犬は ♦焦げくさい臭いびする。 

ありませんか。 ♦冷蔵庫床面にいつも水び溜まっている。 

♦ビ IJ ビ IJ と電気を感じる。 

♦その他の異常や故障びある。 

故障や事故防止のため、電 
_ 源プラグをコンセントから 

贫更 2 抜いて、必ずお買い上げの 

販売店に点検-修理をご相 
談ください。 

J 


ままコ：/シユ-77-クみ：;ブ巧巧ミせ 

家電事業部 

干101 -0021 東京都千代田区外ネ申田 2-2-1 己（東芝昌平坂ビル） 


必ずお読みください 


東芝冷凍冷蔵庫取扱説明書 0 RIW 45 GB . W 45 GBL 





0GHQ-C 

































